X EINSTEIN"

Das wirtschaftliche und praktische Vollverbundpflaster
fur die Verkehrsflachen- und Freiraumplanung.

PFLASTER MIT EINSTEIN"-FUGENTECHNIK

ester -
Tec:isetrk?ur das Bundesverkebrsmmsdt::\um
|cl;\urchgeﬁ]hrten Studie nhinsichtlich
Belastbarkeit durch Verkehr

Verschiebesicher
durch allseitigen Vollverbund
ohne nennenswerte Stein-an-Stein-Beruhrung

Sicherheitsplus: ==,
garantierte Fugenausbildung BBl-ll-"
ANGERMULLER.

EINSTEIN®
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es funktioniert

Das EINSTEIN® -Pflaster-
system wird seit 1999
erfolgreich eingesetzt,
bis heute absolut
schadensfrei.

BBk
ANGERMULLER!

Unbegrenzte Maoglichkeiten

Das EINSTEIN® -Pflaster

wurde mit der Zielsetzung
entwickelt, speziell in
Innenstadtbereichen auch

dort wieder Pflaster einsetzen
zu konnen, wo bisher unter
Verkehrsbelastung oft schon
sehr frih mit Schaden
gerechnet werden musste.
Dabei stand aus gestalterischen
Grinden nur das klassische
Rechteckpflaster zur Diskussion.

Das sehr flexible EINSTEIN-

Verbundsystem erlaubt aber

eine fast unbegrenzte Kombination
verschiedener Steinformate und

Kanten- und Oberflachenausfiihrungen.

Das ist die Grundlage fir eine
situationsgerechte und mafl3stabliche,

aber auch ansprechende Flachengestaltung.

Kommunen pflastern mittlerweile

aufgrund der guten Erfahrungen bewusst
auch kritische Bereiche mit EINSTEIN” -Pflaster,
wie z.B. Kreuzungsbereiche mit abbiegendem
Bus- und schwerem Anlieferungsverkehr.

Auch die maschinelle Verlegung ist mit
EINSTEIN” -Pflaster kein Problem.
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passt immer
Das Rastersystem funktioniert.

Sie kénnen jeden Stein unbesehen legen,
er fugt sich immer in das Rastersystem ein,

mit Vollverbund in jeder Position.
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endlich wieder Pflaster

Dank der EINSTEIN -Fugen-
technik kann das Pflaster
nun wieder im kommunalen
und offentlichen Verkehrs-
flachenbau Einzug halten.

IL BAsOLO lasst sich
durch seine zwei Varianten,
ungebrochenen oder mit
gebrochenen Kanten,
nahtlos in jede
architektonische Landschaft
eingliedern;
ob klassisch oder rustikal -

IL BAsOLO passt immer.

BBIL

EINSTEIN -Fugentechnik

Steinhohe 8/10 cm

unterschiedlich breite Fugen,
im Durchschnitt 8 mm breit

die Schwankungen sind durch die gewellte Kantenform bedingt.

<+——— Fixierungselement
nach oben verjingt

Standardverbundelement

Distanzelement

IL| Basor.o ist das mediterrane Vollverbundpflaster
mit EINSTEIN® -Fugentechnik. I.. BasorLo macht den Einsatz
von ansprechendem Pflaster wieder flir den kommunalen Wege-
und StraRenbau méglich, da aufgrund seiner EINSTEIN" -Fugentechnik
sowoh! die Wirtschaftlichkeit als auch der Schutz gegen Pflasterschéaden
durch erhéhtes Verkehrsaufkommen gewahrleistet ist.
IL. BasoLo besitzt eine leicht gewellte Kantenform, die an das mittelalterliche
Kopfsteinpflaster erinnert. I.. BasoLo gibt es in zwei Ausflihrungen: CLASSICO
mit ungebrochenen Kanten und ANTICO mit gebrochenen Kanten. So kann
I. Basor.o sowohl in moderner Architekturumgebung als auch auf rustikal
wirkenden Pldtzen und Héfen optimal eingesetzt werden.

IL. BAsoLo - das wirtschaftliche und praktische Vollverbundpflaster
fiir die Verkehrsflachen- und Freiraumplanung mit mediterraner Optik.



4

/1. Ba SOLOPL“S Oberflache

[l Basolo Plus besitzt eine leicht gewellte Kantenform, die an das mittelalterliche Kopfsteinpflaster erinnert.

Il Basolo Plus gibt es in zwei Ausfihrungen:
- Classico mit geradlinigen Kanten und
- Antico mit gealterten Kanten.

So kann Il Basolo sowohl in moderner Architekturumgebung als auch auf rustikal wirkenden Platzen und
Hofen optimal eingesetzt werden.

passt immer

Il Basolo Plus lasst sich
durch seine zwei Varianten,

geradlinig oder mit GRANIT - Farben NE

gebrochenen Kanten, ...

nahtlos in jede
architektonische Landschaft

eingliedern; weil grau anthrazit
ob klassisch oder landlich -

Il Basolo passt immer.

Farben

Farbmuster vom EINSTEIN"-PflasterSegmentbogenpflaster Plus

STANDARD - Farben

grau anthrazit

-yt - Farben

BBk --- --

steingrau bizarra calera naturale zucchero
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Voo Verlegemodule

/L. BasoLo _
Verlegemodul 1: 1210 mm x 880 mm Randausgleich

Steinformate
Verlegemodul 1

Steinabmessung | Steine je
(Rastermalie) Verlege-
[mm] modul

132 x 154
132 x 176
132 x 198
132 x 242
132 x 264

A AN

154 x 176 4
154 x 220 1
154 x 286

N

Verlegemodul 1 mit grof3formatigen Steinformaten

! Beide Verlegemodule werden nur als Einheit geliefert; es ist keine
Bestellung von Einzelsteinen maoglich !

176 x 176
176 x 198
176 x 220
176 x 308

N = —

198 x 176
198 x 198

198 x 242 Wirtschaftlichkeit hoch drei |

N =W

220 x 198
220 x 220
220 x 264
220 x 308

@ Maschinelle Verlegung
Verlegemodul 1
mit versetzten Reihen

A AN

=19 verschiedene
Steinformate je Verlegemodul

1 Verlegemodul = 1,065 m”

Fehlerfrei

Unsere Verlegemodule
kann jeder verlegen;

man kann

keinen Stein falsch legen.
Das Rastersystem
funktioniert immer.

BB]L‘L—. *1 Bei den Color-Mix Farben empfehlen wir eine Verlegung von Hand.
Far einen ansprechenden Gesamteindruck der Color-Mix Farben ist das Mischen von Steinen aus mehreren Paletten und Lagen unerlasslich.
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Steinformate

Verlegemodul 2

Steinabmessung
(RastermaRe)
[mm]

Steine je
Verlege-
modul

88 x 132
88 x 154
88 x 176
88 x 198

110 x 154
110x 176
110 x 220
110 x 264

132 x 132
132 x 154
132 x 176
132 x 198

154 x 154
154 x 176
154 x 198
154 x 286

176 x 176
176 x 198
176 x 220
176 x 308

220 x 198
220 x 242
220 x 286

1

1
3
2

AW = N W= — AN =

N = —

—_ W

= 23 verschiedene
Steinformate je Verlegemodul

1 Verlegemodul =

1,065 m’

BBk

ANGERMULLER

Maschinelle Verlegung
VerlegemOdUIe Verlegemodul1 und 2 gemischt

/

Verlegemodul 2: 1210 mm x 880 mm

|

11 1 _
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Verlegemodul 2 mit gemischten Steinformaten

! Beide Verlegemodule werden nur als Einheit geliefert; es ist keine

verschiedene Gestaltungsmadglichleiten.

Reihe um
180° gedreht

Maschinelle Verlegung

Verlegemodul 2 -
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Die zwei Verlegemodule kdnnen miteinander frei

kombiniert werden; Reihen kénnen gedreht und die

Bestellung von Einzelsteinen moglich ! Vlerlegemodulreihen in unregelmaRiger Folge aneinander
gesetzt werden. Damit ergeben sich unglaublich viele

Verlegemodul V1:

grof3e Steinformate

S SRS

~

Reihen

Verlegemodul VZ:

gemischte Steinformate

Durch drehen der Reihen

um 180° ergeben sich interessante
Verlegemuster, eine Spannung zwischen
grol3- und kleinformatigen Steinen.
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Verantwortung
ubernehmen

Wir haben fir unsere Kinder
und die Natur eine

grolRe Verantwortung.

Mit I Basor.o Oko PLUS
konnen wird dieser
Verantwortung gerecht
werden, und dennoch

auf die Wirtschaftlichkeit
achten, dank der

EINSTEIN -Fugentechnik.

BBIL

1. IASOLO*

S

- Steinhohe 8/10 cm
unterschiedlich breite Fugen,
im Durchschnitt 8 mm breit

die Schwankungen sind durch die gewellte Kantenform bedingt.

okologisch sinnvoll
wirtschaftlich und praktisch

Eine aktuelle Aufgabe unserer Gesellschaft ist es, den hohen Versiegelungsgrad
unserer Nutzflachen vor allem im kommunalen und 6ffentlichen Bereichen dauerhaft
zu verringern, und da, wo es dkologisch sinnvoll ist, keine neuen Versiegelungen
mehr zuzulassen.

Das 6kologische Pflasterprogramm von Angermdller 16st dieses Problem schon lange auf
angenehme und attraktive Weise. Niveauvolle 6kologische Pflastersysteme dienen den
Anforderungen der Natur und zeichnen sich durch hohe Attraktivitat aus.

I BasoLo Oko PLUSs garantiert dauerhaft eine hohe Versickerungsleistung durch die
EINSTEIN -Fugentechnik. Die Fugen sind immer und garantiert optimal ausgebildet
und sorgen so dauerhaft fir gentigend Raum fir sickerfahiges Fugenmaterial.
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Mit einem nach unten offenen Fugenanteil von ca. 4,5 % der Gesamtflache und einer mittleren Fugenbreite von 8 mm
erreicht 1. BasoLo OKo PLUS eine dauerhaft hohe Versickerungsleistung durch die EINSTEIN - Fugentechnik.
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Anforderungen an ein

sinnvolle Pflaster
Pflaster.

einzusetzen, unter
Einbeziehung hoher
wirtschaftlicher

Um eine optimale und héchstmogliche Versickerungsleistung zu erzielen

mussen die Forderungen an den Durchlassigkeitsbeiwert (kf) fir das Bettungs-

und Fugenmaterial gemaf Merkblatt 947 FGSV eingehalten werden.

Die Durchlassigkeit ist auf der Baustelle im Rahmen der Eignungsprifung

nach DIN 18130 nachzuweisen.

BBIL

I. BasorLo Oko PLUS gibt es in den gleichen Ausfilhrungen und Farben wie I.. BasoLo PLUS.@
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Den Bogen raus !

Nicht alle StralRen sind geradlinig.
Durch das Ubliche Schneiden
des Pflasters bei Bogenverlegung
entstehen bei jedem Verbund-
pflaster Schwachstellen, da an
einer durchgehend geschnittenen
Fuge kein Verbund wirksam wird.
Hier kann sich das Pflaster leicht
verschieben, die Fuge kann sich
offnen.

Mit den positiven Erfahrungen bei
EINSTEIN -Flachen ist das
Schneiden nach handwerklicher
Tradition durchaus vertretbar.

BB
ANGERMULLER!

Dorfsanierung in Lichtenfels Ortsteil Koesten

Das Dorf wurde komplett saniert. Alle kritischen
Bereiche, wie hochbelastete Kreuzungsbereiche
wurden mit EINSTEIN -Pflaster gepflastert!

Das Vollverbundpflaster fur alle
hochbelasteten Flachen
durch die EINSTEIN -Fugentechnik

Keine Angst vor Pflaster !
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Selbst an Bushaltestellen
gibt es keinerlei Pflasterbewegung.

Il Basolo wird zunehmend
im offentlichen Bereich eingesetzt.

Bahnhof mit
viel befahrenem Vorplatz.

BBk

ANGERMij._._ER Sanierte Altstadt mit FuRganger- und Stralenkreuzungen und Bushaltestelle.




EINSTEIN®
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Animationsfilm !

Bitte beachten Sie den Animationsfilm
zur EINSTEIN®-Technik auf unserer
Internetseite www.angermueller.de !

Das wirtschaftliche und praktische Vollverbundpflaster
fur die Verkehrsflachen- und Freiraumplanung.

Angermuller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8

96253 Untersiemau
Tel.:09565-799-0
Fax: 09565-799-179
info@angermueller.de
www.angermueller.de

Angermdller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt 1

98673 Auengrund OT Crock

Tel.:036878/674-0
Fax: 0368 78/674-13
info@angermueller.de
www.angermueller.de

Betonwerk Bad Lausick
GmbH & Co. KG
Wistungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel.:034345/513-0
Fax: 034345/513 33
info@betonwerk-bbl.de
www.betonwerk-bbl.de

y 4

DIN EN 1338
Klasse D; I; K*

*) fUr Steine mit einer
Diagonale > 300 mm

BBIL-

PLus

U www.knmedien.de
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Es kénnen drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorliegen, bitte vergleichen Sie mit dem Original in Ihrem Fachhandel!

Stand 03/2012
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