


B3

A1

B3

A1

B3

A1

B4

A2

B4

A2

B4

A2

B1

A3

B1

A3

B1

A3

B2

A4

B2

A4

B2

A4

  

 

  
  

Schnureisen

Schnur

120 cm 120 cm 120 cm 60 cm60 cm
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B3

A1

B3

A1

B3

A1

B4

A2

B4

A2

B4

A2

B1

A3

B1

A3

B1

A3

B2

A4

B2

A4

B2

A4

Fläche einteilen (Beispiel)
nach Segmentbogenpflaster PLUS-Raster:
• Breite 120 cm
• Schnüre rechtwinklig spannen

Winkelsteine A + B

Segmentbogenpflaster
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Verlegeanleitung für das Segmentbogenpflaster PLUS
In wenigen Schritten schnell und einfach verlegen
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Verlegeanleitung für das Segmentbogenpflaster PLUS
In wenigen Schritten schnell und einfach verlegen

120 cm

Winkelstein A Winkelstein A

25 cm

120 cm

A1 A2 A3 A4

Winkelstein A Winkelstein A

25 cm

120 cm

120 cm

Winkelstein B Winkelstein B

B1 B2 B3 B4

25 cm

Winkelsteine A anlegen
2

3

4

1. Pflasterreihe anlegen / Steine A1 - A4

2. Pflasterreihe anlegen / Steine B1 - B4

Die Winkelsteine geben dem Bogen die Form 
vor. Legen Sie die ersten Winkelsteine und 
richten Sie die Ecken exakt an den Schnüren 
aus. Platzieren Sie dann den ersten Bogen 
sorgfältig. Danach legen Sie die nächsten Rei-
hen einfach an. Überprüfen Sie immer die Aus-
richtung der Winkelsteine an den Schnüren.
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Reihe
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120 cm 120 cm 120 cm 60 cm60 cm

hier
absägen

hier
anlegen
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Pflasterreihen abwechselnd anlegen
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Randabschluß: einfach & unkompliziert
Jeder B2-Stein wird gesägt, und auf der anderen Seite eingesetzt

Anfangs- und Endstücke
werden aus Segmentbogenpflaster Plus Pflaster gesägt
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Betonwerk 
Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651  Bad Lausick
Tel.: 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13  33
info@betonwerk-bbl.de
www.betonwerk-bbl.de

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt 1
98673  Auengrund OT Crock
Tel.: 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller-steine.de
www.angermueller-steine.de

Fertig!

Die allgemeinen Verarbeitungs- und Verlegehinweise 

entnehmen Sie bitte der entsprechenden Fachliteratur. 

Auf unserer Homepage – www.beton-pfenning.de  – 
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Verfugen
Fläche mit Fugenmaterial auskehren
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Abrütteln
Fläche abrütteln, ggf. nachkehren

Fertig!
Die allgemeinen Verarbeitungs- und Verlege-
hinweise entnehmen Sie bitte der entspre-
chenden Fachliteratur. Auf unserer Internet-
seite - www.angermueller-steine.de - finden 
Sie dazu Downloads.

Verlegeanleitung für das Segmentbogenpflaster PLUS
In wenigen Schritten schnell und einfach verlegen


